EASYPRESSe

Elektronikus nyomasszabalyzék
W H ztart sithaszn lat

TELJESITMENYTARTOMANY MEGRENDELHETO VALTOZATOK
Maximalis vizszallitas: 200 I/perc (12 m3/6ra) 0.8 bar indité nyomasu valtozat O
Uzemi nyomas: 10 bar 2.2 bar indité nyomasu valtozat @
Indité nyomas: 1.5 bar @ 1" NPT csatlakozdkkal elldtott valtozat

Tapvezetékkel és Schuko villdssdugdval szerelt valtozat
Verzié: nyomasmérével

HASZNALATI KORLATOK
Folyadékhémérséklet +65 °C-ig

Kérnyezeti hémérséklet +40 °C-ig GARANCIA
Robbanasi nyomas > 40 bar 2 év az altalanos értékesitési feltételek mellett.
Védelem: IP 65

Feszliltség: 230 V - Frekvencia: 50/60 Hz

Maximalis aram: - 10 A EASYPRESS-1 P .
_ 16 A EASYPRESS-2 INDITO NYOMAS

Az EASYPRESS harom modellje harom kiilonb6z6 iizemi nyo-
mason miikodik, a valtozatokat az eltéré hatsé zarédugo szi-
L . . nérdl lehet felismerni, mely biztositja a helyes hasznélatot a kiilon-
A mlgyantaba ontott elektronikus vezérl6panel garantélja a
teljes nedvesség elleni szigetelést, konnyd cserélni, IP 65 véde-
lemmel van elldtva.
Az EASYPRESS elektronikus vezérlépanelje a legszigoribb EMC
prébakat is kiallta.

HASZNALAT ES UZEMBE HELYEZES
Az EASYPRESS sorozat termékei elektronikus berendezések, Maximalis magassagi hasznalat :
mlel'yek bekapcsol;'é!( ,(a csap nyitésa.kor) é’s kikapcsoljak (a csap 2.9 bar @-18m .
zarasakor) az egyfazisu elektromos szivattyut.

Egy észszerl mikroprocesszor védi a szivattyut szarazonfutas ellen
és kézi vagy automatikus Ujraindité egységgel van felszerelve. 0.8 bar O=5m
Mindemellet védi az elektromos szivattyut a tulzottan s(irl be-
kapcsolastol, mely csepegésbél vagy tomitettlenségbél adodhat.

1.5 bar @=1m

SZABADALMAK-VEDJEGYEK-MODELLEK
Kozosségi bejegyzési szam n° 868062
Folyamatban [év6é szabadalmazdsi szam n° IT 1388969, IT
1388970
EASYPRESS® bejegyzett védjegy szdma n° 0001334481
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TiPUS TEEIBSISMENKWR2P&)# VoltVolt Hz Hz| Arafmam Cs#tbalteddseicoNizsZzalmas Indité#AypondBs
kw HP
EASAREES$-1 0.7 s 220 550660 10:MA 1°x 11° T2y 1155 bar
EASIAREESS-2 15 2 230 560660 16/MA 1°x 11° T2nmifn 115%bar
MERETEK ES SULYOK TARTOZEKOK

GSR haromrészes specialis csatlakozé o-gydirtvel (1" M)

GSR
RAKLAPOZAS
TiPUS GARIAKSDIKS MERETER ksmm kgkg TIiPUS
Egyfazisto a kb « dd hh Egyfazisto n° EASSPRESESS
EASFREESS21-2” 1° 17 1° 221 pvza w4 1.63 EASPREES $21-2 147147
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EASYSMALLe

GAZDASAGOS

Elektronikus nyomasszabalyzék

TELJESITMENYTARTOMANY
Maximalis vizszallitas: 200 I/perc (12 m3/6ra)
Uzemi nyomas: 10 bar
Indité nyomas: 1.5 bar

HASZNALATI KORLATOK
Folyadékhémérséklet +50 °C-ig
Kornyezeti h6mérséklet +40 °C-ig
Robbanasi nyomas 40 bar
Védelem: IP 65
Feszlltség: 230 V - Frekvencia: 50/60 Hz
Maximdlis dram: - 12 A EASYSMALL-1

- 16 A EASYSMALL-2

TELJESITMENYADATOK

T PUS TELJES TM"NY#(P$)# Volt
Egyf'zis* kw HP

Hz Fesz%lts&g

EASYSMALL-1 0.75 1 230 50/60 12#A

EASYSMALL-2 1.5 2 230 50/60 16#A

KIVITELEZES ES BIZTONSAGI SZABALYOK

Az elektronikus panel IP65 védelemmel elldtott, kdnnyen cse-
rélhetd.

Az EASYSMALL elektronikus panelje a legszigoriubb EMC
elektromagneses megfeleléségi teszteket is kiallta (alacsony
interferencia kibocsatds és magas ellenallas Gizemzavarokkal
szemben), mely garantdlja a megbizhatdé mikddést barmilyen
kdrnyezetben.

HASZNALAT ES UZEMBE HELYEZES

A szivattylUvezérlés a haztartasi célra haszndlt egyfazisu szivattyuk
ellendrzése és védelme érdekében 2 LE-ig alkalmazhaté. A nyo-
masszabalyzé elinditja a szivattyut, amelyre fel van szerelve, ha a
rendszer nyomdsa az indité nyomds alad csokken (pl. csap kinyitasa)
és ledllitja azt, amikor az atfolyds 2 I/perc ald csdkken.

SZABADALMAK-VEDJEGYEK-MODELLEK
K6z0sségi bejegyzési szam n° 001774928
EASYSMALL® bejegyzett védjegy szama n° 0001511131

MEGRENDELHETO VALTOZATOK

Nyomasmérével ellatott verzid
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(P H ztart sithaszn lat

TELEPITESI PELDA

A gyakori Ujrainditasok elkeriilése végett javasolt a tdguldsl tartaly

telepitése (ES-05).

ES-05 tartaly 1.2
bar alapnyomds
(javasolt)

MERETEK ES SULYOK

1m

Maximalis magassagi hasznalat

GARLAKBDIKS MERETERK Kitmm
a b c d e f g h i |

TiPUs

kgkg

EASHSBAMLITF2-2171°171? 11° | 56 74 1000 1180 386 6464 0.7

TARTOZEKOK

ES-05 0.5 literes rozsdamentes tartaly (1”)
GSR Haromrészes specialis csatlakozd
o-gydr(vel (1" M)

ES-05

GSR



